	
[image: image1]
	ООО «ПроКит–М»

	
	115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, 8, офис. 607

	
	Тел. +7 (095) 771 10 45       
	Факс: +7 (095) 956 09 75

	
	e-mail: sales@prokit.ru
	www.prokit.ru


Применение пропитки Pro Impregnator Basic
в качестве интенсификатора шлифовки
Шлифовка бетонных полов – широко распространенная технология изготовления декоративных экологически чистых напольных покрытий, обладающих высокой долговечностью и износостойкостью. Мозаично-шлифованные бетонные полы, изготовленные с применением, преимущественно, мраморной крошки в качестве заполнителей, уже более полувека хорошо известны под названием тераццо. В последнее десятилетие получила интенсивное развитие система изготовления бетонных полов, называемая СуперПол. Эта система основана на алмазной шлифовке, лощении и полировке бетона в сочетании с его химическим упрочнением пропитками типа Pro Impregnator.

При изготовлении мозаично-шлифованных (тераццовых) полов или СуперПолов значительную долю в себестоимости составляет сам процесс шлифовки, лощения и полировки поверхности. В свою очередь стоимость этого процесса складывается из стоимости алмазных абразивов, рабочей силы и амортизации применяемого оборудования.
Эффективность процесса шлифовки и расход алмазного абразива существенно зависит от множества факторов, таких как характеристики обрабатываемой поверхности (прочность и твердость заполнителей, их количество), вида применяемых абразивов, оборудования и режимов шлифовки. Но при заданном виде обрабатываемой поверхности и типе абразивных инструментов можно существенно увеличить интенсивность шлифовки и снизить расход абразивов за счет применения интенсификаторов шлифовки. Эти вещества, при добавлении в небольших количествах к воде для смазки и охлаждения абразивов, существенно снижают прочность и твердость обрабатываемого материала, энергозатраты на его механическую обработку и, следовательно, себестоимость обработки.
Пропитка Pro Impregnator Basic, используемая для упрочнения бетонных полов и при изготовлении полов по технологии СуперПол, является в то же время эффективным интенсификатором шлифовки.

При добавлении в количестве всего 1-2% к воде, используемой для смазки и охлаждения абразивных инструментов при шлифовке, лощении и полировке, Pro Impregnator Basic снижает прочность и твердость минеральных поверхностей на 50-60%. При этом, продукт является универсальным, равно эффективно воздействуя как на кварц и силикатные (гранит, диабаз и т.п.) минералы, так и на карбонатные (мрамор, доломит) материалы. Это позволяет повысить производительность шлифовки на 30-50%, при снижении расхода абразивов на 20-40%.

Таким образом, в результате применения Pro Impregnator Basic в качестве интенсификатора,  себестоимость шлифовки, лощения и полировки поверхностей может быть снижена на 30-50%.
При этом, оставаясь в порах материала и после его механической обработки, Pro Impregnator Basic вступает в химическое взаимодействие с составляющими минералов, повышая их плотность, твердость и износостойкость. Наиболее интенсивно это взаимодействие происходит с составляющими цементного камня, повышая его твердость, износостойкость и водонепроницаемость  в разы.
Такое комплексное действие Pro Impregnator Basic приводит, помимо снижения себестоимости обработки, к существенному повышению качества обработанной поверхности. Благодаря смягчающему воздействию состава на минералы при шлифовке, лощении и полировке значительно снижается выбивание заполнителей, повышается гладкость поверхности. А последующее химическое воздействие пропитки на бетон повышает износостойкость и долговечность поверхности, а так же ее водонепроницаемость, химическую стойкость и стойкость к загрязнениям.

Приняв во внимание вышесказанное, легко подсчитать экономический эффект от применения пропитки Pro Impregnator Basic в качестве интенсификатора при механической обработке бетона.

При расчете будем исходить из снижения себестоимости обработки  за счет интенсификации процесса – 40%. Себестоимость одного прохода абразивным инструментом (оплата рабочих и расход абразивов), основываясь на опыте проведения таких работ, примем минимально равной 0,5 евро за м2.
	Обычная себестоимость шлифовки и лощения бетона (4 прохода):
	2 евро

	Стоимость пропитки Pro Impregnator Basic при расходе 1,5% раствора 0,5 л/м2/проход
	0,21 евро

	Экономия рабочего времени и абразивов за счет интенсификации шлифовки (40%)
	0,8 евро

	Общий экономический эффект от применения Pro Impregnator Basic при обработке
	0,59 евро (30%)


При этом надо учитывать, что при рассчитанных 30% экономии мы значительно повышаем потребительские характеристики поверхности, а значит и ее рыночную стоимость.
Данная информация является собственностью ООО «ПроКит-М», Москва. Все права защищены.







